
SCRJ POF male 0° crimp connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Push Pull SCRJ POF male, field-wireable
Connection
Crimp
1 mm
AIDA conform
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Odkaz k produktu
Obrázky

Commercial data

Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

ECLASS-6.0 27279220

ECLASS-7.0 27440103

ECLASS-8.0 27440103

ECLASS-9.0 27440103

ECLASS-10.1 27440101

ECLASS-11.1 27440101

ECLASS-12.0 27440114

ETIM-5.0 EC002635

customs tariff number 85366990

GTIN 4048879603652

Packaging unit 1

Installation

Connection cross section max. 1 mm²

Installation | Connection

Connection Crimp

Family construction form SCRJ

Gender male

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Mechanical data | Mounting data

Mounting method Push Pull

Environmental characteristics | Climatic
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Operating temperature min. -40 °C

Operating temperature max. 70 °C

Produkt-PDF pre článok 7000-99695-0000000

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nedbanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 06.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk


